HERE COMES
THE SUN...

COSMOSUN

FIRST CHOICE IN TANNING



W
Cosmosun 24 S 25W 25 520 SM 6 6 2,9 25-0-39/9,2 600 10337
Cosmosun 24 R 25W 25 520 SM o 11 6 21 25-R-48/6,8 600 10354
Cosmosun 15 R 80W 80 1500 SM o 19 24 1,6 80-R-57/5,4 600 15719
Cosmosun 12 R 100W 100 1760 SM o 18 26 1,3 100-R-36/3,8 600 15750
Cosmosun 18 R 100W 100 1760 SM ° 20 29 1,7 100-R-61/5,5 600 15744
Cosmosun 26 R 100W 100 1760 SM o 19 28 2,5 100-R-115/10,8 600 15684
Cosmosun 15 R 140W 140 1500 SM ° 21 25 1,5 140-R-68/5,1 600 31441
Cosmosun 12 R 160W 160 1760 SM o 25 34 1,0 160-R-62/4,4 600 16656
Cosmosun 16 R 160W 160 1760 SM o 25 34 1,6 160-R-86/5,9 600 16625
Cosmosun 20 R 160W 160 1760 SM o 24 33 2,1 160-R-108/6,8 600 16660
Cosmosun 23 R 160W 160 1760 SM o 24 33 2,4 160-R-115/7,6 600 16479
Cosmosun 28 R 160W 160 1760 SM o 24 33 2,8 160-R-127/9,1 600 16661
Cosmosun 36 R 160W 160 1760 SM ° 23 32 3,5 160-R-150/11,0 600 16645
Cosmosun 23 R 180W 1.9M 180 1900 SM o 25 40 2,2 180-R-117/7,0 600 16284
Cosmosun 32 R 180W 1.9M 180 1900 SM o 23 37 3,3 180-R-155/10,6 600 30134
Cosmosun 23 R 180W 2.0M 180 2000 SM o 23 38 23 180-R-111/7,4 600 16238
Cosmosun 28 R 180W 2.0M 180 2000 SM o 23 38 3,0 180-R-127/9,1 600 16290
Cosmosun 36 R 180W 2.0M 180 2000 SM o 22 37 3,6 180-R-145/10,9 600 16243
Cosmosun Duo R 180W 2.0M 180 2000 SM ° 20 33 2,5 180-R-115/9,0 600 16711 §
Cosmosun Trio R 180W 2.0M 180 2000 SM o 19 32 2,5 180-R-111/8,6 600 16719 §

1 Elektrodenkonstruktion | Electrode construction
2 Vitamize effect: * gut | good ** verstarkt | intensified maximal | maximum
3 NLD = Nutzlebensdauer

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. | Subject to technical alterations, errors and misprints excepted.

Diese Lampen diirfen ausschlieBlich in Solarien betrieben werden und sind nicht fiir andere Anwendungen bestimmt.
These lamps are intended for sun-tanning purposes only and shall not be used in any other application.
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